
Rozmiar   [mm] TPS [ceny netto] TPM [ceny netto]

1 700 x 400 x 30 74 84

2 1000 x 500 x 300 119,5 130

3 1200 x 400 x 30 119,5 130

4 850 x 750 x 30 148 160

5 400 x 400 x 50 60 80

LIPIEC 2019

Konstrukcyjne TERMO płyty 

kominkowe Plate, do realizacji Aku

ciepłej obudowy kominka.

Kompleksowe rozwiązania 

materiałowe do wykonania 

funkcjonalnego w użytkowaniu 

kominka.

+ przyjazna forma oddawania ciepła
ciepła obudowa

+ akumulacja energii cieplnej
zestawy AkuMix

+ skonfigurowany system materiałów
płyty, kleje i gładzie kominkowe

cennik



Białe, ogniotrwałe (ceramiczne) 

płyty siMix, przeznaczone do 

bezpośredniego kontaktu z ogniem.

Rozmiar   [mm]  [ceny netto]

1 700 x 400 x 30 80,5

2 1000 x 500 x 300 161,79

5 400 x 400 x 50 85,4

Rozmiar   [mm]  [ceny netto]

1000 x 610 x 30 78

Izolacyjne i ogniotrwałe płyty 

wermikulitowe. Materiał w 100% 

niepylący, ekologicznie czysty 

minerał.

PŁYTY OGNIOTRWAŁE

Ogniotrwała płyta siMix produkowana jest na bazie wyselekcjonowanych
kruszyw porcelanowych, na wiązaniu cementem ogniotrwałym GÓRKAL 70.

Sprasowany wermikulit jest dostępny pod postacią płyt, które z łatwością
można poddawać obróbce mechanicznej przy użyciu narzędzi do drewna.

więcej informacji w naszych firmowych serwisach internetowych
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